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По вопросам продаж и поддержки обращаться:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 

Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 

Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12

 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес для всех регионов: rxf@nt-rt.ru 

Опросный лист – подбор устройств поддержания давления (расширительный бак или насосная/компрессорная установка, устройство подпитки, вакуумный деаэратор) 
Для подбора оборудования просим указать следующие данные:
	Тепловая мощность системы (кВт)*
	

	Объем теплоносителя в системе (л) 
	

	Макс. температура в системе (0 С) (может быть выше или равна раб. тем-ре на подаче)
	

	Мин. температура в системе (0 С) (в системах отопления, как правило, равна 10-20 °С)
	

	Рабочая температура на подаче (0 С)
	

	Рабочая температура на обратке (0 С)
	

	Статическая высота (м)**
	

	Давление заполнения системы (бар) ( наша рекомендация Pст+Pнас.пара+ 0,5 бар)
	

	Давление срабатывания предохранительного клапана в системе Psv (бар)
	

	Концентрация антифриза %
	

	Поток подпитки (м3/ч) (требуется при подборе установок поддержания давления)
	

	Располагаемое давление подпитки (бар) (требуется при подборе установок поддержания давления)
	

	Ограничения по габаритам:              - высота не более (мм)
	

	                                                              - ширина не более (мм)
	


Просим указать необходимый тип оборудования:

	Подобрать расширительный бак (поддержание давления)
	 

	Подобрать установку поддержания давления, подпитки и дегазации (3 в 1)
	

	-насосного типа Variomat
	

	-компрессорного типа Reflexomat
	

	Просим указать дополнительное оборудование:
	

	Подобрать устройство подпитки (в системах с расширительным баком), (Да-Нет)
	

	Подобрать вакуумный деаэратор, (Да-Нет)
	

	Подобрать сепаратор (для удаления микропузырьков ExVoid, удаления шлама ExDirt или комбинированный ExTwin), (Да-Нет)
	

	          - для подбора сепаратора укажите его тип (ExVoid, ExDirt или ExTwin)
	

	          - для подбора сепаратора укажите величину циркул. потока (м3/ч)
	

	          - укажите тип присоединения (резьбовое, фланцевое или под сварку)
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* при необходимости расчета расширительных баков для котлов и ТО укажите мощность и объем каждого котла или ТО

** высота от места установки бака/установки до верхней точки системы (см. Рис.)
	Объект (котельная, ИТП, …)
	

	Адрес объекта     
	

	Стадия проекта  (П, РД )
	


Ваши координаты:
	Компания
	

	Адрес
	

	телефоны
	

	e-mail
	

	специалист
	

	дата
	


Дополнительная информация: 
По вопросам продаж и поддержки обращаться:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 

Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 

Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12

 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес для всех регионов: rxf@nt-rt.ru 
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